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ご利用にあたって 

 掲載品目と規格について

掲載してあります製品は、予告なく寸法・仕様の変更及び生産中止することがありますのでご

了承ください。

 製品ご利用にあたって

掲載の製品を正しくお使いいただくため、取付け方法をよくお考え下さい。

不適当な使い方は人身・物損事故を招く恐れがあります。

使用前に必ず異常が無いことを確かめてからお使い下さい。

ボルト、ナットは必ず形状、寸法の合った物同士を使用し確実に締めて下さい。

金属製品には金属材料の疲労というものがあり、どうしても疲労劣化は避けられない宿命的

な現象があり、その性質や寿命の限界について理解したうえ安全な範囲でご使用いただける

よう早日の交換を、お願い致します。

目  次 

3 プレスボルト大角ミリネジ 21 ノズルスタンド① 

4 プレスボルト大角インチネジ 22 ノズルスタンド②、ノズルホルダー 

5 プレスボルト長方角ミリネジ 23 ノズルユニット 

6 プレスボルト長方角インチネジ 24 プレス安全器 

7 プレスボルトねじ長さ 25 カムスライドユニット 

8 プレスナット、特殊ネジ、フランジナット 26 吊りフック 

9 高ナット 27 ダウエルピン、ノックアウター、ウレタンゴム 

10 プレスワッシャ、角ワッシャ 28 ストリッパーボルト、ストリッパーワッシャ 

11 アジャスト・ジャッキ、ＦＣセットブロック 29 スクリュープラグ、ロックネジ 

12 曲押え、平押え 30 スプリングプランジャー、ボールプランジャー 

13 マツバ押え、平角マツバ、インジェクションクランプ 

14 角スボルト、六角調整ボルト  

15 植込みシャンク（ネジシャンク） 

16 シャンクカラー、フランジシャンク 

17 ロングセットスクリュー、○Ｈ 長ネジ 

18 スタットボルト（ミリネジ） 

19 スタットボルト（インチネジ）、球面ワッシャ 

20 Ｔスロットナット 
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○Ｓ プレスボルト大角 

 

 
鋳造品で丈夫な金型締め付け用ボルトです 材質 ＳＣＭ４３５ 熱処理品 

ねじの呼び Ｍ１０ Ｍ１０ Ｍ１２ Ｍ１６ Ｍ２０ Ｍ２０ Ｍ２２ Ｍ２４ Ｍ２４ Ｍ２７ 

頭の角 A x B １８角 ２２角 ２６角 ３０角 ３５角 ４０角 ４５角 ４５角 ５０角 ５０角 

頭の厚み H ７ ７ ８ １１ １３ １３ １６ １８ １８ ２０ 

首下寸法 

３０ ３５ ４０ ５０ ５０ *５０ ８０ ８０ ８０ １００ 

３５ ４０ ４５ ６０ ６０ *６０ ９０ ９０ ９０ １２０ 

４０ ４５ ５０ ６５ ６５ ６５ １００ １００ １００ １３０ 

４５ ５０ ６０ ７０ ７０ ７０ １１０ １１０ １１０ １５０ 

５０ ６０ ６５ ７５ ７５ ７５ １２０ １２０ １２０ １８０ 

６０ ６５ ７０ ８０ ８０ ８０ １３０ １３０ １３０ ２００ 

６５ ７０ ７５ ９０ ９０ ９０ １４０ １４０ １４０ ２５０ 

７０ ７５ ８０ １００ １００ １００ １５０ １５０ １５０ ３００ 

７５ ８０ ９０ １１０ １１０ １１０ １６０ １６０ １６０ ３５０ 

８０ ９０ １００ １２０ １２０ １２０ １７０ １７０ １７０ *４００ 

９０ １００ １１０ １３０ １３０ １３０ １８０ １８０ １８０  

１００ *１１０ １２０ １４０ １４０ １４０ ２００ ２００ ２００  

*１１０ *１２０ １３０ １５０ １５０ １５０ *２１０ ２１０ ２３０  

*１２０ *１３０ １４０ １６０ １６０ １６０ ２３０ ２３０ ２５０  

*１３０ *１５０ １５０ １７０ １７０ １７０ ２５０ *２４０ ２８０  

*１４０ *１６０ １６０ １８０ １８０ １８０ ２８０ ２５０ ３００  

*１６０ *１８０ １７０ ２００ ２００ ２００ ３００ *２６０ ３３０  

*１８０ *２００ １８０ ２１０ ２１０ ２３０ ３５０ ２８０ ３５０  

  ２００ ２３０ ２３０ ２５０ ４００ ３００ *３８０  

  ２３０ ２４０ ２４０ *２６０ ４５０ ３３０ ４００  

  ２５０ ２５０ ２５０ ２８０ ５００ ３５０ ４５０  

  ２８０ ２８０ ２６０ ３００ ６００ *３８０ ５００  

  ３００ ３００ ２８０ ３３０  ４００ ５５０  

   ３３０ ３００ ３５０  ４５０ ６００  

   ３５０ ３３０ ３８０  ５００ ７００  

   ３８０ ３５０ ４００  ５５０ ８００  

   ４００ ３８０ ４５０  ６００ １０００  

   ４５０ ４００ ５００  ７００   

   ５００ ４５０ ６００  ８００   

    ５００   １０００   

    ６００      

ご注文はねじの呼び x 首下寸法でお願いします。 [注] Ｍ１０,Ｍ２０,Ｍ２４のみ頭の角をご指示下さい。 

[注文例] プレスボルト大角 ３５角 Ｍ２０ x １５０  *印は製造終了品で在庫限りとなります。 

[納期] 即納       印は廃番となりました。 

１８角 Ｍ１０ は首下長さ６５Ｌ以上はＳ４５Ｃ熱処理品です。  
２２角 Ｍ１０ は全てのサイズがＳ４５Ｃ熱処理品です。  
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○Ｓ プレスボルト大角 

 

 

鋳造品で丈夫な金型締め付け用ボルトです（ウイットねじ） 材質 ＳＣＭ４３５ 熱処理品 

ねじの呼び Ｗ１/２ Ｗ５/８ Ｗ３/４ Ｗ３/４ Ｗ７/８ Ｗ１“ Ｗ１“ 

頭の角 A x B ２６角 ３０角 ３５角 ４０角 ４５角 ４５角 ５０角 

頭の厚み H １０ １１ １３ １３ １６ １８ １８ 

首下寸法 

４０ ５０ ５０ ６５ ８０ *７５ *９０ 

４５ ６０ ６０ ７５ ９０ ９０ １００ 

５０ ６５ ７０ ８０ １００ １００ １１０ 

６０ ７０ ７５ ９０ １１０ １１０ １２０ 

６５ ７５ ８０ １００ １２０ １２０ １３０ 

７０ ８０ ９０ １１０ １３０ １３０ １４０ 

７５ ９０ １００ １２０ １４０ １４０ １５０ 

*８０ １００ １１０ *１２５ １５０ １５０ １６０ 

９０ １１０ １２０ １３０ １６０ １６０ １７０ 

１００ １２０ *１２５ １４０ １７０ １７０ １８０ 

１１０ *１２５ １３０ １５０ １８０ １８０ ２００ 

１２０ １３０ １４０ １６０ ２００ ２００ ２３０ 

１３０ １４０ １５０ １７０ ２３０ ２１０ ２５０ 

１４０ １５０ １６０ １８０ ２５０ ２３０ ２８０ 

１５０ １６０ １７０ ２００ ２８０ ２５０ ３００ 

１６０ １７０ １８０ ２１０ ３００ ２８０ ３３０ 

１７０ １８０ ２００ ２３０ ３３０ ３００ ３５０ 

１８０ ２００ ２１０ ２４０ ３５０ ３３０ ３８０ 

２００ ２１０ ２３０ ２５０ ４００ ３５０ ４００ 

２３０ ２３０ ２４０ ２６０ ４５０ ３８０ ４５０ 

２５０ *２４０ ２５０ ２８０ ５００ ４００ ５００ 

２８０ ２５０ ２６０ ３００  ４５０ ５５０ 

３００ ２６０ ２８０ ３３０  ５００ ６００ 

*３５０ ２８０ ３００ ３５０  ５５０  

*４００ ３００ ３３０ ３８０  ６００  

*４５０ ３３０ ３５０ ４００  ８００  

*５００ ３５０ ３８０ ４５０    

*５５０ ３８０ ４００ ５００    

*６００ ４００ ５００ ５５０    

 *５００ ５５０ ６００    

 *６００ ６００     

ご注文はねじの呼び x 首下寸法でお願いします。 [注] Ｗ３/４,Ｗ１“のみ頭の角をご指示下さい。 

[注文例] プレスボルト大角 ４０角 Ｗ３/４ x ２００  *印は製造終了品で在庫限りとなります。 

[納期] 即納       印は廃番となりました。 
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○Ｓ プレスボルト長方角 

 

 

 

鋳造品で丈夫な金型締め付け用ボルトで溝巾が二通り使えます 材質 ＳＣＭ４３５ 熱処理品 

ねじの呼び Ｍ１２ Ｍ１４ Ｍ１６ Ｍ１８ Ｍ２０ Ｍ２２ Ｍ２４ Ｍ３０ 

頭の角 A x B ２２ x ３０ ２５ x ３０ ２５ x ４０ ３０ x ４０ ３５ x ５０ ４０ x ５０ ４５ x ６０ ５０ x ６０ 

頭の厚み H ８ ９ １０ １２ １３ １６ １８ ２０ 

首下寸法 

４０ ５０ ５０  ５０ ９０ ７５ １００ 

４５ ６０ ６０ ６０ ６０ １００ ８０ １１０ 

５０ ６５ ６５ ７０ ７０ １１０ ９０ １２０ 

６０ ７０ ７０ ８０ ８０ １２０ １００ １３０ 

６５ ７５ ７５ ９０ ９０ １３０ １１０ １４０ 

７０ ８０ ８０ １００ １００ １４０ １２０ １５０ 

７５ ９０ ９０ １１０ １１０ １５０ １３０ １６０ 

*８０ １００ １００ １２０ １２０ １６０ １４０ １７０ 

９０ １１０ １１０ １３０ １３０ *１７０ １５０ １８０ 

１００ １２０ １２０ １４０ １４０ １８０ １６０ ２００ 

１１０ １３０ １３０ １５０ １５０ ２００ １７０ ２３０ 

*１２０ １４０ １４０ １６０ １６０ *２１０ １８０ ２５０ 

１３０ １５０ １５０ １７０ １７０ ２３０ ２００ ２８０ 

１４０ １６０ １６０ １８０ １８０ ２５０ ２３０ ３００ 

１５０ １７０ １７０ ２００ ２００ ２８０ *２４０ ３５０ 

１６０ １８０ １８０ ２３０ ２１０ ３００ ２５０ ４００ 

１７０ ２００ ２００ ２５０ ２３０ *３３０ ２８０ ５００ 

*１８０ ２３０ ２３０ ２８０ ２４０ ３５０ ３００ *６００ 

２００ ２５０ ２５０ ３００ ２５０ ４００ ３３０  

２１０ ２８０ ２８０ *３３０ ２６０ ４５０ ３５０  

２３０ ３００ ３００ ３５０ ２８０ ５００ ３８０  

２５０  ３５０ ３８０ ３００ ６００ ４００  

２８０  ４００ ４００ ３３０  *４５０  

３００  ５００ ４５０ ３５０  ５００  

   ５００ ３８０  ５５０  

    ４００  ６００  

    ４５０  *８００  

    ５００    

    ６００    

        

ご注文はねじの呼び x 首下寸法でお願いします。  

[注文例] プレスボルト長方角 Ｍ２４ x ３００  

[納期] 即納  *印は製造終了品で在庫限りとなります。 

       印は廃番となりました。 
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○Ｓ プレスボルト長方角 

 

 
材質 ＳＣＭ４３５ 熱処理品 

鋳造品で丈夫な金型締め付け用ボルトで溝巾が二通り使えます（ウイットねじ） 

ねじの呼び *Ｗ１/２ Ｗ５/８ Ｗ３/４ Ｗ７/８ Ｗ１“ 
 

[参考] 

主なプレス機械メーカーの 

Ｔ溝寸法です。 

 

頭の角 A x B ２２ x ３０ ２５ x ４０ ３５ x ５０ ４０ x ５０ ４５ x ６０ 

頭の厚み H ８ １１ １３ １６ １８ 

首下寸法 

５０ ５０ *５０ ８０ *７５ 

７０ ６０ *６５ ９０ １００ 

７５ ６５ ７５ １００ １１０ 

８０ ７０ ８０ １１０ １２０ 

*９０ ７５ ９０ １２０ １３０ 

１００ ８０ １００ １３０ １４０ 

１１０ ９０ １１０ １４０ １５０ 

１２５ １００ １２０ １５０ １８０ 

１４０ １１０ １２５ １６０ ２００ 

１５０ １２０ １３０ １７０ ２３０ 

１６０ １３０ １４０ １８０ ２５０ 

１８０ １４０ １５０ ２００ *２６０ 

２００ １５０ １６０ ２１０ ２８０ 

２３０ １６０ １７０ ２３０ ３００ 

２５０ １７０ １８０ ２４０ ３３０ 

Ｗ１／２ 

は製造終

了品で在

庫 限 り と

なります 

１８０ ２００ ２５０ ３５０ 

２００ ２１０ ３００ ４００ 

２３０ ２３０ ３３０ *４５０ 

２５０ ２４０ ３５０ *５００ 

２８０ ２５０ *３８０ ５５０ 

３００ ２６０ ４００ ６００ 

３５０ ２８０ ４５０  

４００ ３００ ５００  

５００ ３３０   

 ３５０   

 ３８０   

 ４００   

 ４５０   

 ５００   

 ６００   

ご注文はねじの呼び x 首下寸法でお願いします。  

[注文例] プレスボルト長方 Ｗ７/８ x ３００  

[納期] 即納  

 *印は製造終了品で在庫限りとなります。  

      印は廃番となりました。  
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プレスボルトのねじ長さ 
大角、長方角いずれもネジの長さは同じです 

首下寸法 

ねじの長さ 
M10 M12,W1/2 M16,W5/8 M20,W3/4 M22,W7/8 M24,W1” M27 M30 

３５ ３０        

４０ ３５ ４０       

４５ ４０ ４５       

５０ ４５ ５０ ５０ ５０     

６０ ５０ ５０ ５０ ５０     

６５ ５０ ５０ ５０ ５０     

７０ ５０ ５０ ５０ ５０     

７５ ５０ ５０ ５０ ５０     

８０ ５０ ５０ ５０ ６０ ７０ ７０   

９０ ５０ ５０ ５０ ６０ ７０ ７０   

１００ ６０ ６０ ６０ ７０ ７０ ７０ ９０ １００ 

１１０ ６０ ６０ ６０ ７０ ７０ ７０  １００ 

１２０ ６０ ６０ ６０ ７０ ７０ ７０  １００ 

１２５ ６０ ６０ ６０ ７０ ７０    

１３０ ６０ ６０ ６０ ７０ ７０ ７０ １００ １００ 

１５０ ６０ ６０ ６０ ８０ ８０ ８０ １００ １００ 

１６０  ８０ ８０ ８０ ８０ ８０  １３０ 

１８０  ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ １００ １３０ 

２００  ８０ ８０ １００ １００ １００ １００ １３０ 

２１０  ８０ ８０ １００ １００ １００   

２３０  ８０ ８０ １００ １００ １００  １３０ 

２５０  １００ １００ １００ １００ １００ １５０ １５０ 

２８０  １００ １００ １００ １００ １００  １５０ 

３００  １００ １００ １３０ １３０ １３０ １５０ １５０ 

３３０  １００ １００ １３０ １３０ １３０   

３５０  １３０ １３０ １３０ １３０ １３０ ２００ ２００ 

３８０   １３０ １３０ １３０    

４００   １３０ １５０ １５０ １５０ ２００ ２００ 

４５０   １３０ ２００ １５０ １５０   

５００   １３０ ２００ １５０ １５０   

表記以外のものはお問い合せ下さい 

 

プレスボルト引張り試験結果 
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○Ｓ プレスナット 厚みがねじ径と同じで強い締め付け力が得られます ミリネジ材質 ＳＣＭ４３５ 熱処理品 

 ねじの呼び Ｍ１０ Ｍ１２ Ｍ１４ Ｍ１６ Ｍ１８ Ｍ２０ Ｍ２２ 

ピッチ １．５ １．７５ ２ ２ ２．５ ２．５ ２．５ 

対辺 Ｂ １７ １９ ２２ ２４ ２７ ３０ ３２ 

厚み Ｈ １０ １２ １４ １６ １８ ２０ ２２ 

        

ねじの呼び Ｍ２４ Ｍ２７ Ｍ３０ Ｍ３３ Ｍ３６ Ｍ４２ Ｍ４８ 

ピッチ ３ ３ ３．５ ３．５ ４ ４．５ ５ 

対辺 Ｂ ３６ ４１ ４６ ５０ ５５ ６５ ７５ 

厚み Ｈ ２４ ２７ ３０ ３３ ３６ ４２ ４８ 

 

 ねじの呼び Ｗ３/８ Ｗ１/２ Ｗ５/８ Ｗ３/４ Ｗ７/８ Ｗ１“ 

山数 １６ １２ １１ １０ ９ ８ 

対辺 Ｂ １７ ２１ ２６ ３２ ３５ ４１ 

厚み Ｈ ９ １２ １６ １９ ２２ ２５ 

[注文例] プレスナット Ｍ２０ [納期] 即納 

 ウイットネジは Ｓ４５Ｃ 非熱処理品 と ＳＣＭ４３５ 熱処理品 の２種類有 

 

 

○Ｓ 特殊ナット 
 

ねじの呼び M12 M12 M16 M16 M18 M20 M20 M20 M20 M22 M22 M24 M24 

材質 Ｓ４５Ｃ 熱処理品 ピッチ 1.5 1.75 1.5 2 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 3 

細目ピッチ及び対辺の

大きいナットです 
対辺 Ｂ 19 21 24 26 32 30 32 36 41 35 41 36 41 

厚み Ｈ 12 12 16 16 20 20 20 20 20 22 22 24 24 

 [注文例] 特殊ナット Ｍ１６ x ピッチ ２ x Ｂ２６ [納期] 即納 

 

 

○Ｓ フランジナット 
             

ねじの呼び M6 M8 M10 M10 M12 M12 M14 M14 M16 M16 M18 M18 

材質 Ｓ４５Ｃ 熱処理品 ピッチ 1 1.25 1.5 1.25 1.75 1.5 2 1.5 2 1.5 2.5 1.5 
セレート無し 

 

締め付けがスムーズに

できます 

六角対辺 Ｂ 10 13 17 17 19 19 22 22 24 24 27 27 

フランジ Ｄ 13 17 23 22 25 25 29 29 32 32 36 35 

厚み Ｈ 9 12 15 15 18 18 21 21 24 24 27 27 

 

 ねじの呼び M20 M20 M20 M22 M22 M24 M24 M27 M27 M30 M30 

ピッチ 2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 3 1.5 3 1.5 3.5 1.5 

六角対辺 Ｂ 30 30 30 32 32 36 36 41 41 46 46 

フランジ Ｄ 40 50 40 43 44 48 48 54 52 70 70 

厚み Ｈ 30 30 30 33 32 36 36 41 40 42 42 

 

 ねじの呼び Ｗ３/８ Ｗ１/２ Ｗ５/８ Ｗ３/４ Ｗ７/８ Ｗ１“ 

山数 １６ １２ １１ １０ ９ ８ 

六角対辺 Ｂ １７ ２１ ２６ ３２ ３５ ４１ 

フランジ Ｄ 22 28 34 42 46 55 

厚み Ｈ １５ １８ ２５ ３０ ３２ ３６ 

[注文例] プレスナット Ｍ１４ x ピッチ ２ [納期] 即納 
 

廃 

番 

廃 

番 

廃 

番 
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○Ｓ 高ナット 材質 Ｓ４５Ｃ 熱処理品 

ねじの呼び M6 M8 M10 M12 M12 M14 M16 M16 M16 M18  

スタットボルトの継ぎ手

等に最適です。 

繰り返しの締め付けにも

耐えられます。 

 

ピッチ 1 1.25 1.5 1.75 1.75 2 2 2 2 2.5  

対辺 Ｂ 10 13 17 19 21 22 24 26 32 27  

厚み Ｈ 

20 20 20 20 20 20 20 25 20 25  

30 *30 25 25 30 25 25 30 25 30  

*40 *40 30 30 40 30 30 40 30 40  

*50 50 35 35 50 *35 35 50 35 50  

  40 40  40 40  40   

  50 50  50 50  50   

      60     

      70     

      80     

      100     

           

 

ねじの呼び M20 M20 M20 M22 M24 M24 M27 M30 M33 M36 M42 

ピッチ 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3.5 3.5 4 4.5 

対辺 Ｂ 30 32 41 32 36 41 41 46 50 55 65 

厚み Ｈ 

*25 25 20 30 30 30 *40 40 40 50 *80 

30 30 30 *35 35 40 50 50 50 *60 100 

35 40 40 40 *36 50 *60 60 60 80  

40 50 50 50 40  *70 70  *100  

45    50   100    

50    60       

60    80       

*70    100       

80           

*100           

 

 

 

ねじの呼び W1/2 W5/8 W3/4 W7/8 W1”  

ピッチ 12 11 10 9 8  

対辺 Ｂ 21 26 32 35 41  

厚み Ｈ 

*20 30 30 *30 *30  

30 50 40 40 40  

*40  50 50 50  

50      

 [注文例] 高ナット Ｍ２４ x ３０Ｈ x ３６Ｂ [納期] 即納 

 *は製造中止品で在庫限りとなります。       印は廃番となりました。 
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○Ｓ プレスワッシャ 
 

材質 Ｓ４５Ｃ 熱処理品 

 

 

 

 

 

 

 

熱処理品で、ナットの締め付けによるダレ、

へこみが少なくプレスボルト・プレスナットに

最適なワッシャです。 

呼び 外径 Ｄ 内径 ｄ 厚み Ｈ 呼び 外径 Ｄ 内径 ｄ 厚み Ｈ 呼び 外径 Ｄ 内径 ｄ 厚み Ｈ 

Ｍ６ 16 6.5 1.0 Ｍ２２ 60 24 6 Ｍ３０ 80 33 12 

Ｍ６ 20 6.5 3.0 Ｍ２２ 60 24 8 Ｍ３０ 80 33 15 

Ｍ８ 22 8.5 1.6 Ｍ２２ 60 24 10 Ｍ３０ 100 35 12 

Ｍ８ 25 8.6 3.0 Ｍ２２ 70 24 10 Ｍ３３ 80 36 12 

Ｍ１０ 30 11.5 4.0 Ｍ２２ 70 25 15 Ｍ３６ 80 38 12 

Ｍ１２ 40 13.5 4.5 Ｍ２２ 80 24 12 Ｍ３６ 100 38 12 

Ｍ１４ 40 14.5 4.5 Ｍ２４ 60 28 6 Ｍ４２ 100 46 12 

Ｍ１６ 50 18 6 Ｍ２４ 60 28 8     

Ｍ１６ 50 18 8 Ｍ２４ 60 28 10     

Ｍ１６ 50 18 10 Ｍ２４ 60 26 15     

Ｍ１６ 60 18 10 Ｍ２４ 70 26 15     

Ｍ１６ 70 18 10 Ｍ２４ 70 28 10     

Ｍ２０ 50 21 6 Ｍ２４ 70 28 15     

Ｍ２０ 50 21 8 *Ｍ２４ 75 28 10     

Ｍ２０ 50 21 10 Ｍ２４ 80 26 15     

Ｍ２０ 60 21 8 Ｍ２４ 80 28 12     

Ｍ２０ 60 21 10 *Ｍ２４ 80 28 15     

Ｍ２０ 70 21 10 Ｍ２４ 100 28 12     

Ｍ２０ 80 21 12 Ｍ２７ 80 30 15     

Ｍ２０ 100 21 12 Ｍ３０ 70 33 10     

    *Ｍ３０ 80 33 10 *印は限定品で在庫限りです 

 ご注文は 呼び寸法 – 外径 x 内径 x 厚みの順 [注文例] プレスワッシャ Ｍ２０ – ６０ x ２１ x １０ 

でお願いします。 [納品] 即納       印は廃番となりました。 

 

○Ｓ 角ワッシャ      

材質 Ｓ４５Ｃ 熱処理 呼び寸法 外径 Ｄ 内径 ｄ 厚み Ｈ 

 Ｍ１６ ５０角 １８ １０ 

Ｍ１６ ６０角 １８ １０ 

Ｍ２０ ５０角 ２１ １０ 

Ｍ２０ ６０角 ２１ １０ 

Ｍ２０ ７０角 ２１ １０ 

Ｍ２２ ６０角 ２４ １０ 

Ｍ２２ ７０角 ２４ １０ 

Ｍ２４ ６０角 ２８ １０ 

Ｍ２４ ７０角 ２８ １０ 

Ｍ３０ ７０角 ３３ １０ 

[注文例] 角ワッシャ Ｍ１６ – ６０角 x １８ x １０ [納期] 即納品 
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○Ｓ アジャスト ジャッキ（２個で１組です） 

 クランプの高さ調整に 材質 ＳＣＭ４３５ 熱処理 

 

 

標 

準 

型 
 

 品 番 最低Ｌ 最高Ｌ Ｔ 備 考 

＃３０ ３０ ４５ ６ 台座無し 

＃４０ ４０ ５５ １０ 〃 

＃５０ ５０ ７０ １０ 〃 

＃８０ ８０ １２０ １０ 台座付き 

＃１００ １００ １４０ ２０ 〃 

＃１２０ １２０ １７０ ２０ 〃 

＃１５０ １５０ ２３０ ２０ 〃 

*＃１８０ １８０ ２８０ ２０ 〃 

＃２００ ２００ ３５０ ２０ 〃 

 

強 

力 

型 
 

 ＃３０Ｌ ３０ ４０ ８ 台座無し 

＃４０Ｌ ４０ ６０ １０ 〃 

＃６０Ｌ ６０ ９０ １５ 〃 

＃８０Ｌ ８０ １２０ ２０ 〃 

＃１００Ｌ １００ １６０ ２０ 〃 

＃１２０Ｌ １２０ １９０ ２０ 〃 

＃１５０Ｌ １５０ ２１０ ２０ 〃 

＃２００Ｌ ２００ ３００ ２０ 〃 

注意！ 金型の下には使用できません。破損の恐れがあります。 [注文例] アジャストジャッキ ＃５０ 

 [納期] 即納 

       印は廃番となりました。 

 

 

○Ｓ ＦＣセットブロック（正直台） 材質 ＦＣ２３０ 

 
 

高精度で耐久性に優れています。 

金型の高さ調整、ダイクッション使用時などにご利用下さい。 

２本を１組として出荷いたしますが、４本同時使用の場合には、ご注文

のときご相談ください。同一製造ロッドの物を出荷いたします。 
 

縦 Ａ x 横 Ｂ 全長Ｌ 

30 x 50 ３００ ４００ ５００ ６００   

40 x 60 ３００ ４００ ５００ ６００   

50 x 80 ３００ ４００  ６００   

70 x 100  ４００  ６００ ８００  

80 x 120 ３００   ６００ ８００ １０００ 

100 x 100  ４００   ８００  

100 x 120 ３００ ４００  ６００   

100 x 150   ５００  ８００ １０００ 

100 x 200 ３００   ６００ ８００  

120 x 180  ４００ ５００ ６００ ８００ １０００ 

150 x 200  ４００ ５００ ６００   

       

[納期] 都度お問い合せ下さい。 

在庫限りとなります。 
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○Ｓ 曲押え      

締め付けナットの分低く出っ張りが少なくなります    材質 Ｓ４５Ｃ 

  呼び寸法 厚み Ｈ 巾 Ａ 高さ ｈ 全長 Ｌ 

  Ｍ１２（w1/2） １３ ５０ １６ １３０ 

  Ｍ１６（w5/8） １６ ６５ ２５ １５０ 

  Ｍ２０（w3/4） １９ ７５ ２８ １８０ 

  Ｍ２０特大 ２５ ７５ ３６ ２００ 

  Ｍ２２（w7/8） ２５ １００ ３６ ２５０ 

  Ｍ２４（w1”） ３２ １００ ４５ ３００ 

  Ｍ３０ ３２ １００ ４５ ３００ 

 [注文例] 曲押え Ｍ１６ [納期] 即納品 

      印は廃番となりました。  

 

 

○Ｓ 平押え      

    材質 Ｓ４５Ｃ 

  呼び寸法 厚み Ｈ 巾 Ａ 全長 Ｌ 

  Ｍ１２（w1/2） １３ ５０ １００ 

  Ｍ１６（w5/8） １６ ６５ １３０ 

  Ｍ２０（w3/4） １９ ７５ １５０ 

  Ｍ２０（w3/4） ２５ ７５ ２００ 

  Ｍ２０（w3/4） ２５ ７５ ２５０ 

  Ｍ２０（w3/4） ２５ ７５ ３００ 

  Ｍ２２（w7/8） ２５ １００ ２００ 

  Ｍ２２（w7/8） ２５ １００ ２５０ 

  Ｍ２２（w7/8） ２５ １００ ３００ 

  Ｍ２４（w1”） ２５ １００ ２００ 

  Ｍ２４（w1”） ２５ １００ ２５０ 

  Ｍ２４（w1”） ２５ １００ ３００ 

  Ｍ３０ ３２ １２５ ２５０ 

  Ｍ３０ ３２ １２５ ３００ 

 [注文例] 平押え Ｍ２０ ｘ ２００Ｌ [納期] 即納品 
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○Ｓ マツバ押え 

 

 
使い易くサイズが豊富なクランプです 材質 Ｓ５５Ｃ 

呼び寸法（使用ねじ） Ｈ（角） 全 長 Ｌ 

Ｍ１２ （ｗ１/２） １３       

Ｍ１２ （ｗ１/２） １６ １００ １３０ １５０ ２００   

Ｍ１６ （ｗ５/８） １６ １００ １３０ １５０    

Ｍ１６ （ｗ５/８） １９ １５０ ２００ ２５０ ３００   

Ｍ２０ （ｗ３/４） １９ １００ １５０ ２００ *２５０ *３００  

Ｍ２０ （ｗ３/４） ２５ １５０ ２００ ２５０ ３００   

Ｍ２２ （ｗ７/８） ２５ １５０ ２００ ２５０ ３００   

Ｍ２４ （ｗ１“） ２５ １５０ ２００ ２５０ ３００   

Ｍ２４ （ｗ１“） ３２ ２００ ２５０ ３００ ３５０ ４００ ５００ 

Ｍ３０ ３８ ２５０ ３００ ３５０ ４００ ５００  

ご注文は 呼び寸法 x Ｈ x 全長の順でお願いします。 [納期] 即納 

[注文例] マツバ押え Ｍ２４ x ３２角 x ３００Ｌ  *印は製造終了品で在庫限りとなります。 

        印は廃番となりました。 

 

○Ｓ 平角マツバ 

 

 
頑強な形状で先端は先落しになっており底面は研削仕上げしてあります 材質 Ｓ５５Ｃ 

呼び寸法（使用ねじ） Ａ x Ｂ 全 長 Ｌ 

Ｍ１６ （ｗ５/８） 16 x 25 ２００ ２５０ ３００ ４００   

Ｍ２０ （ｗ３/４） 19 x 38 ２００ ２５０ ３００ ３５０ ４００ ５００ 

Ｍ２４ （ｗ１“） 25 x 50 ３００ ３５０ ４００ ５００   

Ｍ３０ 25 x 50 ３００ ３５０ ４００ ５００   

Ｍ２０以上は先落しになっています。 [注文例] 平角マツバ Ｍ２０ x ３００Ｌ [納期] 即納 
 

○Ｓ インジェクションクランプ （２個で 1 組です） 

 

 

 
クランプ高さを調整できます 材質 Ｓ４５Ｃ 

呼び寸法（使用ねじ） Ｈ ｈ Ｗ ｄ 全 長 Ｌ 

*Ｍ１６ （ｗ５/８） 19 12 50 M16 １５０ （100） ２００ （120） ２５０ （150） 

Ｍ１６ 強力 25 20 50 M16 １５０ （100） ２００ （120）  

Ｍ２０ （ｗ３/４） 25 15 50 M20 １５０ （100） ２００ （120） ２５０ （150） 

Ｍ２０ 強力 35 25 60 M20 ２００  （90） ２５０ （140） ３００ （190） 

Ｍ２４ （ｗ１“） 45 30 75 M24 ２００  （80） ２５０ （105） ３００ （1６0） 

Ｍ３０ 50 50 120 M30 ２５０ （125）   

 [注文例] インジェクション クランプ Ｍ１６ x ２００Ｌ [納期] 即納 

      印は廃番となりました。 *印は製造終了品で在庫限りとなります。 
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○Ｓ 角スボルト 

ネジシャンク、機械部品の締め付け等に。          

先端部がつぶれてもネジ廻しができます。 材質 Ｓ４５Ｃ、ＳＷＣＨ１７Ｒ 熱処理品 

ねじの呼び M6 M8 M10 M12 M12 M12 M14 M14 M16 M16 M18 M18 M20 M20 M24 

頭の角 6 8 10 12 14 16 14 16 16 19 18 25 20 25 32 

首下寸法Ｌ 

20 20 30 40 30 65 *30 65 50 65 50 90 50 75 *100 

25 25 35 50 40 75 40 75 65 75 60 100 65 *100 *130 

30 30 40 60 50 90 50 100 75 90 70 125 75 125 *150 

40 35 45 65 60 100 60 130 *80 100 80 150 80 150 200 

50 40 50 70 70 130 70 150 90 130 90 200 *90 200 *250 

60 45 60 75 75 150 80  100 150 100  100 250  

70 50 70 80 80  90  130 200 130  130   

 60 *75 *90 90  100  150    150   

 70 80 100 100  130  200       

 75 90             

 80 100             

 90              

 100              

[注文例] 角スボルト １４角 x Ｍ１２ x ７０ [納期] 即納 *印は製造終了品で在庫限り       印は廃番 

ねじの呼び W1/4 W5/16 W3/8 W7/16 W1/2 W1/2 W5/8 W5/8 W3/4 W3/4 W7/8 W1” W11/4 

頭の角 6 8 9 11 12.7 16 16 19 19 25 25 32 38 

首下寸法Ｌ 

*30 *50 *50 *55 50 65 65 65 75 *75 100 *100 *125 

*40    65 75 75 75 90 100 130 *130 *200 

    75 90 *90 90 *100 130 150 150 *250 

    90 100 100 100 130 150 180 *180 *255 

    100 125  130   200 *200  

     150  150      

[注文例] 角スボルト １９角 x Ｗ５/８ x １３０ [納期] 即納 *印は製造終了品で在庫限り       印は廃番 

 

○Ｓ 六角調整ボルト 

 
六角頭ですが角スボルトと同じ用途でお使い下さい  材質 Ｓ４５Ｃ 熱処理品 

ねじの呼び M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30 W1/2 W5/8 W3/4 W7/8 W1” 
六角対辺 17 19 22 24 27 30 32 36 46 21 26 32 35 41 

首下寸法Ｌ 

50 50 75 65 100 75 100 100 150 75 65 100 100 100 

65 65 90 75 130 90 130 130 200 100 75 130 130 130 

75 75 100 90 150 100 150 150 250 130 90 150 150 150 

90 90 130 100 200 130 200 200 300 150 100 200 200 200 

100 100 150 130  150 250 250  200 130 250 250 250 

130 130 200 150  200 300 300  250 150 300 300 300 

150 150 250 200  250    300 200    

 200  250  300     250    

 250  300       300    

[注文例] 六角調整ボルト １４角 x ２００ [納期] 即納 *印は製造終了品で在庫限り       印は廃番 
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○Ｓ 植込みシャンク（ネジシャンク） 

 

 

 

            材質 ＳＳ４００ 

ｼｬﾝｸ ねじ ﾋﾟｯﾁ Ｌ１ Ｌ２ ｼｬﾝｸ ねじ ﾋﾟｯﾁ Ｌ１ Ｌ２ ｼｬﾝｸ ねじ ﾋﾟｯﾁ Ｌ１ Ｌ２ 

φ Ｄ mm    φ Ｄ mm    φ Ｄ mm    

φ19 

M12 1.5 50 20 

φ38 

*M16 1.5 65 25 

φ50 

M25 1.5 70 30 

M12 1.75 50 20 M16 2 65 25 M25 2 70 30 

M16 1.5 50 20 M18 1.5 65 25 M27 1.5. 70 30 

M16 2 50 20 M18 2.5 65 25 M30 1.5 65 30 

φ25 

M12 1.5 50 25 M20 1.5 65 25 *M30 1.5 100 35 

M12 1.75 50 25 *M20 1.5 70 25 M30 2 70 40 

M14 1.5 50 25 M20 2 65 25 M30 3.5 70 30 

M14 2 50 25 M20 2.5 65 25 

φ70 

M20 1.5 80 30 

M16 1.5 50 25 M22 1.5 60 35 M22 1.5 80 40 

M16 2 50 25 *M22 1.5 70 25 M24 1.5 80 40 

M18 1.5 50 25 M22 2 65 25 M25 1.5 80 40 

M18 2.5 50 25 M22 2.5 65 25 M30 1.5 80 40 

M20 1.5 50 25 M24 1.5 65 25 M30 2 80 40 

M20 2 50 25 M24 2 65 25 ｼｬﾝｸ ねじ 山数 Ｌ１ Ｌ２ 

M20 2.5 50 25 M24 3 65 25 φ Ｄ ｳｨｯﾄ    

M22 1.5 50 25 M25 1.5 65 25 

φ25 

W1/2 12 50 25 

M24 1.5 50 25 M25 2 65 25 W5/8 11 50 25 

φ30 

M16 1.5 60 25 M27 1.5 65 30 W3/4 10 50 25 

M18 1.5 60 25 M30 1.5 65 30 φ25.4 W3/4 10 50 25 

M20 1.5 60 25 M30 2 65 30 

φ32 

W1/2 12 60 25 

M22 1.5 60 25 

φ50 

M16 1.5 製造終了品 W5/8 11 60 25 

φ32 

M12 1.75 60 25 M16 2 70 25 W3/4 10 60 25 

M16 1.5 60 25 M18 1.5 70 25 

φ38 

W1/2 12 65 25 

M16 2 60 25 M20 1.5 70 25 W5/8 11 65 25 

M18 1.5 60 25 *M20 1.5 100 25 W3/4 10 65 25 

M18 2.5 60 25 M20 2 70 25 W1” 8 65 25 

M20 1.5 55 30 M20 2.5 70 25 

φ50 

W5/8 11 70 30 

M20 2 60 25 M22 1.5 70 25 W3/4 10 70 30 

M20 2.5 60 25 *M22 1.5 100 25 W1” 8 70 30 

M22 1.5 60 25 M22 2 70 25 W11/4 7 70 30 

M24 1.5 60 25 M22 2.5 70 25 

 

M24 2 60 25 M24 1.5 70 25 

M25 1.5 60 25 *M24 1.5 100 25 

M25 2 60 25 M24 2 70 25 

M30 1.5 60 30 M24 3 70 25 

[注文例] ネジシャンク φ５０ x Ｍ２４ x ｐ １.５ [納期] 即納 ｛注｝ *印は Ｌ１ ご指定下さい 

          印は廃番となりました。 
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○Ｓ シャンクカラー  機械のシャンク穴径とネジシャンク径が違うときに使用します 

     材質 Ｓ４５Ｃ 

特徴 外径φＤ 内径φｄ 全長 Ｌ 外径φＤ 内径φｄ 全長 Ｌ 

軸方向に対して溝がいれてあ

りますので締め付け効果が大

です。 

また、分割して使用する事も

簡単にできます。 

 

１９ １６ 製造終了 ５０ ２５ ６０ 

２５ １９ ６０ ５０ ２５ ７０ 

２５ ２２ ６０ ５０ ２５.４ ６０ 

２８ ２５ 製造終了 ５０ ３０ ６０ 

３２ ２５ ６０ ５０ ３２ ６０ 

３２ ２５.４ ６０ ５０ ３２ ７０ 

★３５ ２５ ６０ ５０ ３５ ６０ 

３５ ３０ ６０ ５０ ３５ ７０ 

３５ ３２ ６０ ５０ ３８ ６０ 

３８ ２５ ６０ ５０ ３８ ７０ 

３８ ２５ ７０ ５０.８ ２５ ６０ 

３８ ２５.４ ６０ ５０.８ ３２ ６０ 

３８ ３０ ６０ ５０.８ ３８ ６０ 

３８ ３２ ６０ ７０ ３２ ８０ 

３８ ３２ ７０ ７０ ３８ ８０ 

３８ ３５ ６０ ７０ ５０ ８０ 

[注文例] シャンクカラー （Ｄ x ｄ x Ｌ） ５０ x ３８ x ６０ [納期] 即納       印は廃番となりました。 

★二つ割りです。   

 

○Ｓ フランジシャンク 

     材質 ＳＳ４００  一部 Ｓ４５Ｃ 

特徴 φｄ φＤ ｈ Ｌ φｄ φＤ ｈ Ｌ 

パンチホルダーの他ダイセット

のシャンクにも利用できます 

 

*１９ ３８ ２０ ７０ ３８ ７５ ２２ ９０ 

*１９ ５０ ２０ ７０ ３８ １００ ３０ １００ 

２５ ３８ ２２ ６５ ３８ １１０ ２５ ８５ 

２５ ４５ ２２ ６５ ３８ １５０ ３０ １００ 

２５ ５０ ２２ ６５ ５０ ７５ ３０ １００ 

２５ ６５ ２２ ６５ ５０ １００ ３０ １００ 

２５ ７５ ２２ ６８ ５０ １５０ ３０ １００ 

２５ １００ ２２ ７２     

３２ ５０ ２２ ８２     

３２ ６５ ２２ ８２     

３２ ７５ ２２ ８２     

３２ １００ ２２ ８２     

[注文例] フランジシャンク （ｄ x Ｄ） ２５ x ７５ [納期] 即納      *印は製造終了品で在庫限り 

*シャンクカラー使用例* 

 
ネジシャンクを取り替えることなく

プレス機械に合わせられます 

印は廃番となりました。 
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○Ｓ ロングセットスクリュー           材質 ＳＣＭ４３５ 熱処理品 

 

 

 

 

ねじの呼び Ｍ６ Ｍ８ Ｍ１０ Ｍ１２ Ｍ１４ Ｍ１６ Ｍ１８ Ｍ２０ Ｍ２２ Ｍ２４ Ｍ２７ Ｍ３０  

六角対辺 Ｂ ３ ４ ５ ６ ６ ８ ８ １０ １０ １２ １２ １２  

全長 Ｌ 

80 60 60 60 100 100 60 60 80 100 150 100  

90 70 70 70 110 110 70 70 90 110 200 120  

100 80 80 80 120 120 80 80 100 120 300 130  

110 90 90 90 130 130 90 90 110 130  150  

120 100 100 100 140 140 100 100 120 140  180  

130 110 110 110 150 150 110 110 130 150  200  

*300 120 120 120 160 160 120 120 140 160  250  

 130 130 130 180 180 130 130 150 180  300  

 140 140 140 200 200 140 140 160 200    

 150 150 150 300 250 150 150 180 250    

 160 160 160  300 160 160 200 300    

 180 180 180   180 180 300     

 200 200 200   200 200      

 300 300 250   300 250      

   300    300      

[注文例] ロングセットスクリュー Ｍ１６ x ２００ [納期] 即納      

 

 

○Ｓ 長ネジ           材質 ＳＣＭ○Ｈ , Ｓ４５Ｃ○Ｈ , ＳＮＢ７ 

 

 

 

ねじの 

呼び 

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48 

    W3/8 W1/2  W5/8  W3/4 W7/8 W1”        

全長 Ｌ 
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

   1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

[注文例] ○Ｈ 長ネジ Ｍ１６ x ３００ [納期] 即納 印は廃番となりました。 

 

・ ミリネジ M4,M5,M6,M8 x 300Ｌ は、Ｓ４５Ｃ○Ｈ  

・ ミリネジ M10 x 300 ～ ＳＣＭ○Ｈ  

・ ミリネジ 1000Ｌ は全て、ＳＣＭ○Ｈ  

・ インチネジは、300Ｌ, 1000Ｌ とも、ＳＮＢ７ 
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○Ｓ スタットボルト              Ｔスロットナットとの組み合わせ、クッションバネの締め付け等に 

 

 

 

 

    ねじ長さはサイズにより左右同寸と異寸法があります 

    材質 Ｓ４５Ｃ, ＳＣＭ４３５ 熱処理品 （一部 ＳＮＣＭ５ もあります） 

ねじの呼び M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 

ピッチ 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 

全長 Ｌ mm 

40 50 50 40 50 50 ・50 50 75 75 100 100 

50 65 65 50 75 65 ・65 65 90 90 130 130 

65 75 75 65 80 75 75 75 100 100 150 150 

75 90 90 75 100 80 90 90 125 125 200 200 

90 100 100 80 120 90 100 100 150 150 250 250 

100 110 110 90 125 100 125 110 175 175 300 300 

110 120 120 100 140 110 150 120 200 180 350 350 

120 125 125 110 150 120 175 130 230 200 400 400 

130 150 150 120 160 125 200 140 250 230 500 500 

150 175 175 125 175 130 230 150 280 250  600 

180 200 200 130 200 140 250 160 300 280  700 

200 225 230 140 225 150 280 180 330 300  800 

250 250 250 150 250 160 300 200 350 330  1000 

300 300 280 160 275 175 330 230 380 350   

  300 180 300 180 350 250 400 380   

  350 200 330 200 380 280 450 400   

  400 230 350 230 400 300 500 450   

  500 250 400 250 450 330 550 500   

   280 450 280 500 350 700 550   

   300 500 300 550 380 800 600   

   330  330 600 400 1000 650   

   350  350 700 450  700   

   375  375 800 500  800   

   400  380 900 550  1000   

   500  400 1000 600     

   600  450  650     

     500  700     

     550  750     

     600  800     

     700  850     

     800  900     

     1000  1000     

       1200     

[注文例] スタットボルト Ｍ１６ x ２５０ [納期] 即納 ・ 印 全ネジ 

        印は廃番となりました。 
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○Ｓ スタットボルト 

 

 

     材質 Ｓ４５Ｃ, ＳＣＭ４３５ 熱処理品 

ねじの呼び Ｗ３/８ Ｗ１/２ Ｗ５/８ Ｗ３/４ Ｗ７/８ Ｗ１“ 

山数 １６ １２ １１ １０ ９ ８ 

全長 Ｌ mm 

５０ ５０ ５０ ７５ ７００ １００ １００ 

７５ ６５ ６５ ９０ ８００ １３０ １３０ 

９０ ７５ ７５ １００ ８５０ １５０ １５０ 

１００ ８０ ９０ １３０ ９００ １８０ １８０ 

１５０ ９０ １００ １５０ １０００ ２００ ２００ 

２００ １００ １３０ １８０  ２５０ ２５０ 

 １１０ １５０ ２００  ２８０ ３００ 

 １３０ １８０ ２３０  ３００ ３５０ 

 １５０ ２００ ２５０  ３３０ ４００ 

 １８０ ２３０ ２８０  ３５０ ４５０ 

 ２００ ２５０ ３００  ４００ ５００ 

 ２３０ ２８０ ３３０  ５００ ６００ 

 ２５０ ３００ ３５０    

 ３００ ３５０ ３８０    

 ３５０ ４００ ４００    

 ４００ ４５０ ４５０    

 ５００ ５００ ５００    

  ６００ ５５０    

  ７００ ６００    

  ８００ ６５０    

[注文例] スタットボルト Ｗ５/８ x ２００ [納期] 即納 印は廃番となりました。 

 

 

 

○Ｓ 球面ワッシャ     ＪＩＳ Ｂ５２１３ 相当  

ボルト、ナット締め付け面の平行が得られないときなどに使用します 材質 Ｓ４５Ｃ 熱処理品 

 呼び ｄ１ ｄ２ ｄ３ ｄ４ Ｈ１ Ｈ２ Ｈ３ Ｒ 

 ６ 13 6.7 7 12 2.5 1.5 2.5 15 

 ８ 18 8.7 9.5 16.5 3.5 1.8 3.0 20 

 １０ 22 10.5 12 20.5 4.0 2.1 3.5 25 

 １２ 26 13.5 15 24 5.0 3.0 4.0 30 

 １４ 28 15 17 26 5.0 3.2 4.5 35 

 １６ 32 17 19 29.5 6.0 3.4 5.0 35 

 １８ 35 19 21 32 7.0 3.6 6.0 40 

 ２０ 40 21 23 37 7.5 3.8 7.0 40 

 ２２ 45 23 25 41.5 8.0 4.5 7.5 45 

 ２４ 48 25 27 44.5 9.0 4.9 8.0 50 

 ２７ 52 28 30 48 10.0 6.0 9.0 60 

 [注文例] 球面ワッシャ １０ [納期] 即納 ｛注｝ 凹凸で１組です 
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○Ｓ Ｔスロットナット     ＪＩＳ Ｂ１１６７ 相当  

   S45C・熱処理・黒染品 

 

ねじの呼び ピッチ Ａ Ｂ Ｈ Ｈ１ 

Ｍ４ 0.7 5 9 2.5 6.5 

Ｍ５ 0.8 6 10 4 8 

Ｍ６ 1 8 13 6 10 

Ｍ８ 1.25 10 15 6 12 

Ｍ１０ 1.5 12 18 7 14 

Ｍ１２Ａ 1.75 14 22 8 16 

Ｍ１２Ｂ 1.75 16 25 9 18 

Ｍ１２Ｃ 1.75 18 28 10 20 

Ｍ１４ 2 16 25 9 18 

Ｍ１６Ａ 2 18 28 10 20 

Ｍ１６Ｂ 2 22 34 14 28 

Ｍ１６Ｃ 2 22 36 14 35 

Ｍ１６Ｄ 2 18 30 11 27 

Ｍ１６ＡＬ Ｍ１６Ａの溝方向長さが 60mm 物です 

Ｍ１６ＣＬ Ｍ１６Ｃの溝方向長さが 60mm 物です 

Ｍ１８ 2.5 20 32 12 24 

 機械の溝巾に対してねじ径が Ｍ２０Ａ 2.5 22 34 14 28 

 小さく、プレスボルトと比べて締 Ｍ２０Ｂ 2.5 28 43 18 36 

 め付け力は劣りますが溝の側 Ｍ２０Ｃ 2.5 22 36 14 35 

 面を塞がれた状態などの時Ｔス Ｍ２０Ｄ 2.5 24 40 16 32 

 ロットナットを入れたままでも使 Ｍ２０ＣＬ Ｍ２０Ｃの溝方向長さが 60mm 物です 

 用できる利点があります。 Ｍ２２ 2.5 24 40 16 32 

 機械の側面に送り装置を取り Ｍ２２Ｂ 2.5 28 43 18 36 

 付けた場合に便利です。 Ｍ２４Ａ 3 28 43 18 36 

 その他ワイヤーカット、放電加 Ｍ２４Ｂ 3 32 50 20 40 

 工機、フライスなどにもご利用 Ｍ２４ＣＬ 3 28 *50 18 36 

 下さい。 Ｍ２７ 3 32 50 20 40 

 Ｍ３０ 3.5 36 53 23 44 

* M24CL の溝方向の長さは 60ｍｍです。 Ｍ３６ 4 42 64 28 52 

 Ｍ４２ 4.5 48 75 32 60 

 ねじの呼び 山数 Ａ Ｂ Ｈ Ｈ１ 

 W40A(W1/2) 12 14 22 8 16 

 W40B(W1/2) 12 16 25 9 18 

 W58A(W5/8) 11 18 28 10 20 

 W58B(W5/8) 11 22 34 14 28 

 W58C(W5/8) 11 22 36 14 36 

 W34A(W3/4) 10 22 34 14 28 

 W34B(W3/4) 10 28 43 18 32 

 W34C(W3/4) 10 22 36 14 35 

 W34D(W3/4) 10 24 40 16 32 

 W1 8 28 43 18 36 

 [注文例] Ｔスロットナット Ｍ２０Ｂ [納期] 都度お問い合わせください 

    ★在庫限りとなります 
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○Ｓ ノズルスタンド     製品の移動、スクラップの排出などに 

品番 ＳＫ-１ 取付方法 ボルト締 品番 ＳＫ-２ 取付方法 ボルト締 品番 ＳＫ-３ 取付方法 ボルト締 

   

ノズルユニット ＳＰ-６ 付属 ノズルユニット ＳＰ-１０Ａ 付属 ノズルユニット ＳＰ-１０Ｂ 付属 

品番 ＳＫ-４ 取付方法 ボルト締 品番 ＳＫ-５-４Ｐ 品番 ＳＫ-５-６Ｐ 品番 ＳＭ-５-４Ｐ 品番 ＳＭ-５-６Ｐ 

   取付方法 ボルト締 取付方法 マグネット吸着  

   

 上型と下型を同時に排出します 上型と下型を同時に排出します 

２個所別々に排出するときに便利です ＳＫ-５-４ＰはノズルユニットＳＴＨ-４付属 ＳＭ-５-４ＰはノズルユニットＳＴＨ-４付属 

ノズルＳＰ-６ホルダーＦＬＣ-１０各２個付属 ＳＫ-５-６ＰはノズルユニットＳＴＨ-６付属 ＳＭ-５-６ＰはノズルユニットＳＴＨ-６付属 

品番 ＳＭ-１ 取付方法 マグネット 品番 ＳＭ-２ 取付方法 マグネット 品番 ＳＭ-３ 取付方法 マグネット 

   

ノズルユニット ＳＰ-６ 付属 ノズルユニット ＳＰ-１０Ａ 付属 ノズルユニット ＳＰ-１０Ｂ 付属 

[注文例] ノズルスタンド ＳＫ-１ [納期] 即納 *ノズルユニットは全てのスタンドに互換あります 

 

廃 番 

廃 番 

廃 番 
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○Ｓ ノズルスタンド     製品の移動、スクラップの排出などに 

品番 ＳＫＣ-１ 取付方法 ボルト締 品番 ＳＫＣ-２ 取付方法 ボルト締 品番 ＳＫＣ-３ 取付方法 ボルト締 

   

ホースの脱着はカプラで出来ます ホースの脱着はカプラで出来ます ホースの脱着はカプラで出来ます 

ノズルユニット ＳＰＣ-６ 付属 ノズルユニット ＳＰＣ-１０Ａ 付属 ノズルユニット ＳＰＣ-１０Ｂ 付属 

品番 ＳＭＣ-１ 取付方法 マグネット 品番 ＳＭＣ-２ 取付方法 マグネット 品番 ＳＭＣ-３ 取付方法 マグネット 

 

  

ホースの脱着はカプラで出来ます ホースの脱着はカプラで出来ます ホースの脱着はカプラで出来ます 

ノズルユニット ＳＰＣ-６ 付属 ノズルユニット ＳＰＣ-１０Ａ 付属 ノズルユニット ＳＰＣ-１０Ｂ 付属 

ノズルホルダー 全てのスタンドに互換あります 

品番 ＦＬＣ-１０      

 注） 現在、ネジを回す部分は蝶ナットになっています。 

ノズルユニット 、ミス検センサーの   

何れも取付け可能です   

[注文例] ノズルスタンド ＳＫ-１ [納期] 即納 *ノズルユニットは全てのスタンドに互換あります 

ノズルスタンド専用取付ボルトあります。  

Ｍ１６ x ８０ (頭角 ３０ x ３５ 厚 １１ ネジ 長 ６５) ナット、ワッシャ付き 
 

廃 番 

廃 番 
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○Ｓ ノズルユニット     ノズルスタンド専用の交換ノズルです 

品 番 φＤ x φｄ  

ＳＰ-４ ４ x ３ 

ＳＰ-６ ６ x ４ 

ＳＰ-８ ８ x ６ 

ノ ズ ル部 は 鈍 し 銅 パ イ プ で 自 在 

に曲げれます。ホース接続部は 

１/４,３/８兼用です。 

品 番 φＤ 

ＳＰ-１０Ａ １０ 

ＳＰ-１０Ｂ １０ 

ノズル部は鉄パイプで丈夫です。 

ホース接続部は１/４,３/８兼用で 

す。 

品 番 φＤ x φｄ 

ＳＰＣ-４ ４ x ３ 

ＳＰＣ-６ ６ x ４ 

ＳＰＣ-８ ８ x ６ 

ノズル部は鈍し銅パイプで自在 

に曲げれます。ホース接続部は 

１/４,３/８兼用です。 

品 番 φＤ 

ＳＰＣ-１０Ａ １０ 

ＳＰＣ-１０Ｂ １０ 

ノズル部は鉄パイプで丈夫です。 

ホース接続部はカプラで脱着で 

きます。 

品 番 φＤ x φｄ 

ＳＴＨ-４ ４ x ３ 

ＳＴＨ-６ ６ x ４ 

二個所同時に排出できるツイン 

ノズルです。ノズル部は鈍し銅 

パイプで自在に曲げれます。 

 

 

[注文例] ノズルユニット ＳＰ-６ [納期] 即納 

印は廃番となりました。  
 

廃 番 

廃 番 
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プレス安全器     マグネットにより製品の出し入れが安全にできます 

 

   

 

●操作方法  マグネットを製品に当てれば吸い着き、親指でレバーを押えればマグネット部分から 

製品が離れ落ちます。 

 

品   番 マグネット径 全   長 自   重 吸 着 力 [注文例]  

Ａ-１ φ２５ ２２５mm ２２０g ３.０Kg プレス安全器 Ａ-１ 

Ａ-２ φ１８ ２２０mm １９０g ２.０Kg [納期] 即納 

Ａ-３ φ１３ ２１０mm １６０g ０.８Kg  

 

替えバネ（共通です）もあります 
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オジマ カムスライドユニット 
 

垂直のラム運動を水平または傾斜移動 

さらに方向を変換する目的に使います 

機   種 ｽｸﾛｰﾙ mm 最大抜圧力 ｔ 機   種 ｽｸﾛｰﾙ mm 最大抜圧力 ｔ 

ＭＣ-１０-１０-Ｃ １０  １ ＣＳＦ-３５０-４０ ４０ １６ 

ＭＣ-１０-１０-Ｓ １０  １ ＣＳＦ-１５０-６０ ６０ １０ 

ＲＳ-２５-１０ １０  ２ ＣＳＦ-２００-６０ ６０ １６ 

ＲＳ-５０-１０ １０  ２ ＣＳＦ-２５０-６０ ６０ ２０ 

ＲＳ-７５-１０ １０  ２ ＣＳＦ-３００-６０ ６０ ２０ 

ＲＳ-１００-１０ １０  ２ ＣＳＦ-３５０-６０ ６０ ２０ 

ＲＳ-１２５-１０ １０  ２ ＣＳＦ-４００-６０ ６０ ２０ 

ＣＳＰ-３０-１２-Ⅰ １２  ３ ＣＳＡ-５０-２５-００ ２５  ４ 

ＣＳＰ-３０-１２-Ⅱ １２  ３ ＣＳＡ-５０-２５-０５ ２５  ４ 

ＣＳＰ-５０-２５ ２５  ４ ＣＳＡ-５０-２５-１０ ２５  ４ 

ＣＳＰ-５０-４０ ４０ ６.５ ＣＳＡ-５０-２５-１５ ２５  ４ 

ＣＳＰ-５０-６０ ６０  ８ ＣＳＡ-５０-２５-２０ ２５  ４ 

ＣＳＰ-１００-２５ ２５ ６.５ ＣＳＡ-５０-２５-３０ ２５  ４ 

ＣＳＰ-１００-４０ ４０  ８ ＣＳＡ-５０-２５-３５ ２５  ４ 

ＣＳＰ-１００-６０ ６０ １０ ＣＳＡ-５０-２５-４０ ２５  ４ 

ＣＰ-１０-１５ １５  ３ ＣＳＡ-５０-２５-４５ ２５  ４ 

ＣＰ-１６-２０ ２０  ４ ＣＳＲ-５０-２５ ２５  ４ 

ＣＰ-２５-３０ ３０  ５ ＣＳＲ-１００-２５ ２５ ６.５ 

ＣＳ-５０-１２ １２  ４ ＣＳＲ-５０-４０ ４０ ６.５ 

ＣＳ-５０-２０ ２０  ４ ＣＳＲ-１００-４０ ４０  ８ 

ＣＳ-５０-２５ ２５  ４ ＣＳＲ-５０-６０ ６０  ８ 

ＣＳ-５０-４０ ４０ ６.５ ＣＳＲ-１００-６０ ６０ １０ 

ＣＳ-５０-６０ ６０  ８ ＣＳＦＲ-１５０-２５ ２５ ６.５ 

ＣＳ-１００-２０ ２０ ６.５ ＣＳＦＲ-２００-２５ ２５  ８ 

ＣＳ-１００-２５ ２５ ６.５ ＣＳＦＲ-２５０-２５ ２５  ８ 

ＣＳ-１００-４０ ４０  ８ ＣＳＦＲ-３００-２５ ２５ １３ 

ＣＳ-１００-６０ ６０ １０ ＣＳＦＲ-１５０-４０ ４０  ８ 

ＣＳＦ-１５０-２５ ２５ ６.６ ＣＳＦＲ-２００-４０ ４０ １３ 

ＣＳＦ-２００-２５ ２５  ８ ＣＳＦＲ-２５０-４０ ４０ １６ 

ＣＳＦ-２５０-２５ ２５  ８ ＣＳＦＲ-３００-４０ ４０ １６ 

ＣＳＦ-３００-２５ ２５ １３ ＣＳＦＲ-３５０-４０ ４０ １６ 

ＣＳＦ-１５０-４０ ４０  ８ ＣＳＦＲ-１５０-６０ ６０ １０ 

ＣＳＦ-２００-４０ ４０ １３ ＣＳＦＲ-２００-６０ ６０ １６ 

ＣＳＦ-２５０-４０ ４０ １６ ＣＳＦＲ-２５０-６０ ６０ ２０ 

ＣＳＦ-３００-４０ ４０ １６ ＣＳＦＲ-３００-６０ ６０ ２０ 

   詳しい専用カタログあります。ご請求下さい 

[注文例] カムスライド ＣＳＰ-３０-１２-Ⅰ  [納期] 都度お問い合せ下さい 

ノック穴追加工付の場合には、機種名の後ろに Ｎ を付けてください 

[例] ＣＳ-１００-２５-Ｎ 
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吊りフック    金型の制作時や運搬等の際による吊り上げの時のワイヤーロープを掛ける部分に 

  材質 Ｓ４５Ｃ 

品 番 Ｍ x Ｐ Ｄ ｄ ℓ１ ℓ２ Ｓ Ｔ Ｌ Ｒ Ｈ Ｂ 

ＥＨＮ-１０ 10x1.5 16 32 10 20 16 8 46 1.5 5 8 

ＥＨＮ-１２ 12x1.75 16 36 13 24 20 10 57 1.5 6 10 

ＥＨＮ-１６ 16x2 20 40 18 30 25 13 75 2 9 14 

ＥＨＮ-２０ 20x2.5 25 48 20 37 32 16 90 2 12 17 

ＥＨＮ-２４ 24x3 32 58 25 47 40 20 111 2.5 13 19 

ＥＨＮ-３０ 30x3.5 36 68 30 56 48 22 131 3 16 22 

ＥＨＮ-３６ 36x4 40 78 30 68 58 25 148 3 18 27 

[注文例] 吊りフック ＥＨＮ-２０ [納期] 都度お問い合せ下さい 

 

 

 材質 ＳＳ４００ 

品 番 Ｄ ｄ Ｂ Ｔ Ｌ ℓ１ ℓ２ ℓ３ Ｐ ｇ 

ＥＨＰ-１０ 10 28 28 18 50 10 8 8 16 7 

ＥＨＰ-１２ 12 32 32 20 56 10 8 10 18 9 

ＥＨＰ-１６ 16 36 36 24 67 13 8 12 22 11 

ＥＨＰ-２０ 20 40 40 26 88 18 10 15 30 14 

ＥＨＰ-２５ 25 48 48 35 92 20 12 15 30 14 

ＥＨＰ-３２ 32 55 55 40 118 25 13 20 40 18 

ＥＨＰ-４０ 40 70 710 50 138 30 15 24 45 22 

[注文例] 吊りフック ＥＨＰ-１６ [納期] 都度お問い合せ下さい 

 

 

 材質 ＳＳ４００ 

品 番 Ｍ x Ｐ Ａ ｂ Ｃ Ｄ Ｈ  Ｅ Ｒ Ｄａ 

ＥＨＩ-１０ 10x1.5 41 25 8 20 41.5 18 4 1.2 11.2 

ＥＨＩ-１２ 12x1.75 50 30 10 25 51 22 5 1.4 14.2 

ＥＨＩ-１６ 16x2 60 35 12.5 30 60 27 5 1.6 18.2 

ＥＨＩ-２０ 20x2.5 72 40 16 35 71 30 6 2 22.4 

ＥＨＩ-２４ 24x3 90 50 20 45 90 38 8 2.5 26.4 

ＥＨＩ-３０ 30x3.5 110 60 25 60 110 45 8 3 33.4 

ＥＨＩ-３６ 36x4 130 70 31.5 70 131.5 55 10 3 39.4 

[注文例] アイボルト ＥＨＩ-１０ [納期] 都度お問い合せ下さい 
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ダウエルピン 

 

 

内ネジ付きダウエルピン      ダウエルピン   

Ｄ ６ ８ １０ １２ １３ １６ ２０ Ｄ ４ ５ ６ ８ １０ １２ １３ 

ｄｓ M4 M5 M5 M6 M6 M8 M10 

Ｌ 

10 10 16 20 20 30 30 

Ｓ 6 7 7 10 10 12 15 12 12 20 25 25 35 35 

Ｌ 

20 20 20 30 30 40 60 16 16 25 30 30 40 40 

25 25 25 35 35 45 65 20 20 30 35 35 45 45 

30 30 30 40 40 50 70 25 25 35 40 40 50 50 

35 35 35 45 45 55 75 30 30 40 45 45 55 55 

40 40 40 50 50 60 80 35 35 45 50 50 60 60 

45 45 45 55 55 70 90 40 40 50 55 55 65 65 

50 50 50 60 60 75 100 45 45 55 60 60 70 70 

60 60 55 65 65 80 120 50 50 60 65 65 75 75 

70 65 60 70 70 90  55 55 65 70 70 80 80 

 70 65 75 80 100   60 70 75 75 90 90 

 75 70 80 90 120     80 80 100 100 

 80 80 90 100      90 90   

 90 90 100 120       100   

 100 100 120           

 [注文例] 内ネジ付きダウエルピン １３ x ５０  ダウエルピン ８ x ４０ [納期] 即納・一部取寄せ 

 

ノックアウター 

  

接続ボルトＭ４用、Ｍ５用、Ｍ６用、Ｍ８用、Ｍ１０用の⑤ボルトマウント５種類が付属しています。 

接続ボルト（六角穴付ボルト）は、それぞれご用意ください。 
 

[注文例] ノックアウターＮＰＫＳＥＴ  [納期] 即納 
（①②③④本体 + ⑤マウント１組） 

 

ウレタンゴム 

 スプリングダイ、バルジ加工などに 

 外径φ x 内径φ x 全長 外径φ x 全長 

 15 x  6 x 500 25 x 500 

 20 x  8 x 500 20 x 500 

 25 x 10 x 500 30 x 500 

 35 x 13 x 500 35 x 500 

 [注文例] ウレタンゴム ２０φ x ８φ x ５００ [納期] 在庫限りになります 
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ストリッパーボルト 

 

ＳＴＯ ｄ=4.5,5.5,6,6.5,8,10,12,13,16   ＳＴＳ ｄ=13,16     ＳＴＳ ｄ=18,20 

タイプ ＳＴＯタイプ ＳＴＳタイプ 

軸径 ｄ 4.5 5.5 6 6.5 8 10 *12 13 16 13 16 18 20 

軸長 Ｌ 

10 10 10 10 10 10 25 10 15 25 30 40 40 

15 15 12 12 12 15 30 15 20 30 35 45 50 

20 20 15 15 15 16 35 20 25 35 40 50 60 

25 25 16 16 16 20 40 25 30 40 45 55 70 

30 30 20 20 20 25 45 30 35 45 50 60 80 

35 35 25 25 25 30 50 35 40 50 55 65 90 

40 40 30 30 30 35 55 40 45 55 60 70 100 

50 45 35 35 35 40 60 45 50 60 65 75 110 

 50 40 40 40 45 65 50 55 65 70 80 120 

  45 45 45 50 70 55 60 70 75 90 130 

  50 50 50 55 *75 60 65 75 80 100 140 

  55 55 55 60 *80 65 70 80 90 110 150 

  *60 60 60 65 85 70 75 90 100 120 160 

  *65 65 65 70 90 75 80 100 110 130 180 

  *70 70 70 75 95 80 85 110 120 140 200 

  *75 75 75 80 100 85 90 120 130 150  

  *80 80 80 85 110 90 95 130 140 160  

  *90 90 85 90 120 95 100     

  *100 100 90 95 130 100 110     

    95 100 140 *105 120     

    100 105 150 110 130     

    105 110  115 140     

    110 115  120 150     

    115 120  130 160     

    120 130  140 170     

    130 140  150 180     

     150  160 200     

       170      

       180      

       200      

ねじ径 ｄｓ 3 4 4 *5 5 6 8 8/10 10 12 10 12 14 16 

ねじ長さ Ｓ 6 7 7 10 9 10 12  15 18 15 18 (22) 26 

頭径 Ｄ 7 9 9 10 10 13 16  18 24 18 22 21 24 

頭高 Ｈ 3 4 4  5 5 6 8  10 14(12) 10 12 17 20 

六角対辺 Ｂ 2.5 3 3  4 4 5 6  8 10 8 10 12 14 

ツバ径 Ｄ            26 29 

ツバ厚 Ｔ            3 4 

ご注文は タイプ 軸径ｄ x 軸長Ｌ でお願いします *印は在庫限りです    

ＳＴＯタイプ 軸径（ｄ）２０は、一部在庫あります。 印は廃番となりました。 

[注文例] ストリッパーボルト ＳＴＳ １３ x １００ [納期] 即納    

 

ストリッパーワッシャ    ストリッパボルトの軸長調整にお使いください 

内径 ｄ 4.5 5.5 6.5 8 10 13 16 20  

外径 Ｄ 7 9 10 13 16 18 24 27  

厚み Ｔ 0.1    0.2    0.5    1.0    2.0 

ご注文は 内径ｄ x 厚みＴ でお願いします 

[注文例] ストリッパーワッシャ ６.５ x １０ [納期] 即納  発注は１袋（100 枚）単位でお願いします 
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スクリュープラグ        材質 Ｓ４５Ｃ ＨＲＣ３４～４３ 

 品番ＳＷ ピッチ Ｌ Ｂ 品番ＳＷＢ ピッチ Ｌ Ｂ 

 Ｍ１０ 1.5 10 5 Ｍ１０ 1.5 10 5 

 Ｍ１２ 1.5 10 6 Ｍ１２ 1.5 10 6 

 Ｍ１４ 1.5 10 6 Ｍ１４ 1.5 10 6 

 Ｍ１６ 1.5 10 8 Ｍ１６ 1.5 10 8 

 Ｍ１８ 1.5 10 10 Ｍ１８ 1.5 10 10 

 Ｍ２０ 1.5 12 10 Ｍ２０ 1.5 12 10 

 Ｍ２２ 1.5 12 12 Ｍ２２ 1.5 12 12 

 Ｍ２４ 1.5 12 14 Ｍ２４ 1.5 12 14 

 Ｍ２６ 1.5 12 14 Ｍ２６ 1.5 12 14 

 Ｍ２７ 1.5 12 14 Ｍ２７ 1.5 12 14 

 Ｍ２８ 1.5 12 14 Ｍ２８ 1.5 12 14 

 Ｍ３０ 1.5 12 17 Ｍ３０ 1.5 12 17 

 Ｍ３２ 1.5 12 14 Ｍ３２ 1.5 10 17 

 Ｍ３３ 1.5 12 17 Ｍ３３ 1.5 12 17 

 Ｍ３４ 1.5 14 14 Ｍ３４ 1.5 10 17 

 [注文例] スクリュープラグ ＳＷ１２ [納期] 即納・一部取寄せ 

 

 

ロックネジ   六角穴付止めねじの緩み止めやバネ圧の調整に 材質 ＳＣＭ４３５ ＨＲＣ３４～４４ 

 品番ＬＳ-１種 ピッチ Ｌ Ｂ 品番ＬＳ-２種 ピッチ Ｌ Ｂ 

 Ｍ１０ 1.5 10 5     

 Ｍ１２ 1.5 10 6 Ｍ１２ 1.5 10 6 

 Ｍ１４ 1.5 10 6 Ｍ１４ 1.5 10 6 

 Ｍ１６ 1.5 10 8 Ｍ１６ 1.5 10 8 

 Ｍ１８ 1.5 10 10 Ｍ１８ 1.5 10 10 

 Ｍ２０ 1.5 12 10 Ｍ２０ 1.5 12 10 

 Ｍ２２ 1.5 12 12 Ｍ２２ 1.5 12 12 

 Ｍ２４ 1.5 12 14 Ｍ２４ 1.5 12 14 

 Ｍ２６ 1.5 12 14 Ｍ２６ 1.5 12 14 

 Ｍ２７ 1.5 12 14 Ｍ２７ 1.5 12 14 

 Ｍ２８ 1.5 12 14 Ｍ２８ 1.5 12 14 

 Ｍ３０ 1.5 12 17 Ｍ３０ 1.5 12 17 

 Ｍ３２ 1.5 12 14 Ｍ３２ 1.5 10 17 

 Ｍ３３ 1.5 12 17 Ｍ３３ 1.5 12 17 

 Ｍ３４ 1.5 14 14 Ｍ３４ 1.5 10 17 

 Ｍ３６ 1.5 18 17 Ｍ３６ 1.5 15 22 

 Ｍ３８ 1.5 18 17 Ｍ３８ 1.5 15 22 

 Ｍ４０ 1.5 18 17 Ｍ４０ 1.5 15 22 

 Ｍ４５ 1.5 18 17 Ｍ４５ 1.5 15 22 

 Ｍ５０ 1.5 25 19 Ｍ５０ 1.5 20 22 

 Ｍ５６ 1.5 25 19 Ｍ５６ 1.5 20 22 

 Ｍ６８ 1.5 25 19 Ｍ６８ 1.5 20 22 

         

         

 [注文例] ロックネジ ＬＳ-１種 Ｍ１８ [納期] 即納・一部取寄せ 
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スプリングプランジャー  ボールプランジャー 

 ≪材料リフト、位置決めなどに≫ 

 

ショートストロークタイプ ロングストロークタイプ 

  
（ネジ中央部にゆるみ止めアロック付） （ネジ中央部にゆるみ止めアロック付） 材質 ボディー  重荷重用 ＳＵＳ３０４、 

材質 ノーズ ＳＫ４  ボディー Ｓ４５Ｃ,ＳＣＭ４３５ 材質 ノーズ ＳＭＣ４３５  ボディー ＳＣＭ４３５ 軽荷重用 ＳＣＭ４３５   ボール ＳＵＪ-２ 

スプリングプランジャー（ショートストロークタイプ） 重荷重用 ボールプランジャー 重荷重用 

品 番 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ スプリング圧 品 番 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ スプリング圧 

SP- 3H M 3x0.5 10.0 1.5 1.0 ミゾ 0.05/0.3 BP- 4-H M 4x0.7 9.0 0.8 2.5 ミゾ 0.4/ 1.0 

SP- 4H M 4x0.7 12.0 2.0 1.6 ミゾ 0.2 /1.0 BP- 5-H M 5x0.8 12.0 0.8 3.0 2.5 0.5/ 2.0 

SP- 5H M 5x0.8 20.0 3.0 2.0 1.5 0.4 /2.0 BP- 6-H M 6x1.0 13.0 0.8 3.0 3.0 1.0/ 3.0 

SP- 6H M 6x1 25.0 3.0 2.5 2.0 0.8 /3.0 BP- 8-H M 8x1.25 15.0 1.0 4.0 4.0 1.3/ 4.0 

SP- 8H M 8x1.25 25.0 3.0 3.1 2.5 0.8 /3.0 BP-10-H M10x1.5 16.0 1.2 5.0 5.0 1.9/ 5.0 

SP-10H M10x1.5 30.0 5.0 3.8 3.0 1.0 /5.0 BP-12-H M12x1.75 20.0 1.8 7.0 6.0 2.0/ 6.0 

SP-12H M12x1.75 30.0 5.0 5.5 4.0 1.0 /5.0 BP-16-H M16x2 25.0 2.5 9.5 8.0 3.0/10.0 

スプリングプランジャー（ショートストロークタイプ） 軽荷重用 ボールプランジャー 軽荷重用 

品 番 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ スプリング圧 品 番 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ スプリング圧 

SP- 5LS M 5x0.8 13.0 3.0 2.0 1.5 0.2/ 0.8 BP- 4-L M 4x0.7 9.0 0.8 2.5 ミゾ 0.2/ 0.5 

SP- 5L M 5x0.8 20.0 3.0 2.0 1.5 0.2/ 1.0 BP- 5-L M 5x0.8 12.0 0.8 3.0 2.5 0.3/ 1.0 

SP- 6L M 6x1.0 25.0 3.0 2.5 2.0 0.3/ 1.0 BP- 6-L M 6x1 13.0 0.8 3.0 3.0 0.5/ 1.5 

SP- 8L M 8x1.25 25.0 3.0 3.1 2.5 0.3/ 1.0 BP- 8-L M 8x1.25 15.0 1.0 4.0 4.0 0.7/ 2.0 

SP-10L M10x1.5 30.0 5.0 3.8 3.0 0.3/ 1.5 BP-10-L M10x1.5 16.0 1.2 5.0 5.0 0.9/ 2.5 

SP-12L M12x1.75 30.0 5.0 5.5 4.0 0.2/ 1.0 BP-12-L M12x1.75 20.0 1.8 7.0 6.0 1.0/ 3.0 

       BP-16-L M16x2 25.0 2.5 9.5 8.0 1.6/ 5.0 

スプリングプランジャー（ロングストロークタイプ） 重荷重用 ボールボタン ボールプランジャーの受け側にご利用下さい 

品 番 Ａ Ｂ/ｂ Ｃ Ｄ Ｆ スプリング圧  

 

SP-12-10H M12x1.75 43/35 10.0 5.5 4.0 0.7/ 4.0  

SP-16-10HS M16x2 50/35 10.0 8.0 5.0 2.0/10.0  

SP-16-10H M16x2 60/35 10.0 8.0 5.0 2.7/ 8.0  

SP-16-15H M16x2 60/35 15.0 8.0 5.0 1.5/ 8.0  

SP-16-20H M16x2 85/35 20.0 8.0 5.0 1.7/ 8.0  

SP-16-30H M16x2 125/35 30.0 8.0 5.0 2.0/ 8.0 材質 ＳＫ-４ 

SP-16-50H M16x2 155/35 50.0 8.0 5.0 3.0/10.0 品 番 Ａ ±0.05 Ｂ ｍ６ Ｃ 

SP-24-15H M24x3 60/45 15.0 10.0 8.0 4.0/20.0 BB- 4 5.0 4.0 1.5 

SP-30-20H M30x3.5 70/45 20.0 15.0 12.0 5.0/30.0 BB- 5 6.0 5.0 2.0 

スプリングプランジャー（ロングストロークタイプ） 軽荷重用 BB- 6 8.0 6.0 2.0 

品 番 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ スプリング圧 BB- 8 10.0 8.0 3.0 

SP-12-10L M12x1.75 43/35 10.0 5.5 4.0 0.4/ 2.0 BB-10 12.0 10.0 4.0 

SP-16-10LS M16x2 50/35 10.0 8.0 5.0 1.0/ 5.0 BB-12 14.0 12.0 6.0 

SP-16-10L M16x2 60/35 10.0 8.0 5.0 1.3/ 4.0 BB-16 16.0 16.0 8.0 

SP-16-15L M16x2 60/35 15.0 8.0 5.0 1.0/ 4.0 スプリングプランジャー専用レンチ 材質 Ｓ４５Ｃ 

 

SP-16-20L M16x2 60/35 20.0 8.0 5.0 1.3/ 4.0 品 番 適用プランジャー 

SP-16-30L M16x2 125/35 30.0 8.0 5.0 18./ 4.0 SPW-1 SP-5,6 

SP-16-50L M16x2 155/35 50.0 8.0 5.0 2.0/ 5.0 SPW-2 SP-8,10 

SP-24-15L M24x3 60/45 15.0 10.0 8.0 2.0/10.0 SPW-3 SP-12 

SP-30-20L M30x3.5 70/45 20.0 15.0 12.0 3.0/15.0 SPW-4 SP-16 

※ スプリング圧は Min/Max Kgf SPW-5 SP-20,24 

※ サイズは一部予告なく変わることがあります SPW-6 SP-30 

[注文例] スプリングプランジャー ＳＰ-１０Ｈ   [納期] 即納・一部取寄せ 
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≪ご注文に際して≫ 

 

 

  ご注文の品は全国どこへでもトラック便（西濃運輸、福山通運）にて即日発送いたします。 

  発送準備の都合上 PM 3:30 までのご注文分は当日発送、PM 3:30 以降分は翌日発送とさせていただきます。 

  送料は商品代金が３万円以上無料、以下は実費ご負担でお願いします。 

  お取引きは特約のない限り勝手ながら代金引換でお願いします。 

  即納品で、ご注文頂いた商品が欠品のときは折り返しご連絡させていただきます。 

  適正在庫、品質管理の面からも返品・交換は原則としてお受けできません。 

  制作品は正確に処理させていただく為にも図面等を FAX にてお送り下さい。 

  営業時間は AM9:00 ～ PM5:00 まで、土曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。 

 

 

★ お車でお越しの場合 

●  名古屋高速２号線高辻出口を出てすぐの円上信号を西へ入り六筋目の信号を右折れ、一筋目の左角 

●  吸場町信号を南へ入り六筋目の右角 

●  立石橋より東へ一筋目を左折れ、北へ六筋目の左角 

●  金山信号を東進、法螺貝橋を渡り三筋目の信号を左折れ、北へ一筋目の左角 

 

 

  

有限会社 杉 本 

〒466-0059 

名古屋市昭和区福江２-１２-６ 

TEL ０５２-８８１-５４６９ 

FAX ０５２-８８２-０１３２ 

i n f o @ u s u g i m o t o . c o m 

http://usugimoto.com 

名古屋商工会議所会員 

愛知鋲螺商協同組合員 

愛知機械工具商協同組合員 
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