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○Ｓ プレスワッシャ 
 

材質 Ｓ４５Ｃ 熱処理品 

 

 

 

 

 

 

 

熱処理品で、ナットの締め付けによるダレ、

へこみが少なくプレスボルト・プレスナットに

最適なワッシャです。 

呼び 外径 Ｄ 内径 ｄ 厚み Ｈ 呼び 外径 Ｄ 内径 ｄ 厚み Ｈ 呼び 外径 Ｄ 内径 ｄ 厚み Ｈ 

Ｍ６ 16 6.5 1.0 Ｍ２２ 60 24 6 Ｍ３０ 80 33 12 

Ｍ６ 20 6.5 3.0 Ｍ２２ 60 24 8 Ｍ３０ 80 33 15 

Ｍ８ 22 8.5 1.6 Ｍ２２ 60 24 10 Ｍ３０ 100 35 12 

Ｍ８ 25 8.6 3.0 Ｍ２２ 70 24 10 Ｍ３３ 80 36 12 

Ｍ１０ 30 11.5 4.0 Ｍ２２ 70 25 15 Ｍ３６ 80 38 12 

Ｍ１２ 40 13.5 4.5 Ｍ２２ 80 24 12 Ｍ３６ 100 38 12 

Ｍ１４ 40 14.5 4.5 Ｍ２４ 60 28 6 Ｍ４２ 100 46 12 

Ｍ１６ 50 18 6 Ｍ２４ 60 28 8     

Ｍ１６ 50 18 8 Ｍ２４ 60 28 10     

Ｍ１６ 50 18 10 Ｍ２４ 60 26 15     

Ｍ１６ 60 18 10 Ｍ２４ 70 26 15     

Ｍ１６ 70 18 10 Ｍ２４ 70 28 10     

Ｍ２０ 50 21 6 Ｍ２４ 70 28 15     

Ｍ２０ 50 21 8 *Ｍ２４ 75 28 10     

Ｍ２０ 50 21 10 Ｍ２４ 80 26 15     

Ｍ２０ 60 21 8 Ｍ２４ 80 28 12     

Ｍ２０ 60 21 10 *Ｍ２４ 80 28 15     

Ｍ２０ 70 21 10 Ｍ２４ 100 28 12     

Ｍ２０ 80 21 12 Ｍ２７ 80 30 15     

Ｍ２０ 100 21 12 Ｍ３０ 70 33 10     

    *Ｍ３０ 80 33 10 *印は限定品で在庫限りです 

 ご注文は 呼び寸法 – 外径 x 内径 x 厚みの順 [注文例] プレスワッシャ Ｍ２０ – ６０ x ２１ x １０ 

でお願いします。 [納品] 即納       印は廃番となりました。 

 

○Ｓ 角ワッシャ      

材質 Ｓ４５Ｃ 熱処理 呼び寸法 外径 Ｄ 内径 ｄ 厚み Ｈ 

 Ｍ１６ ５０角 １８ １０ 

Ｍ１６ ６０角 １８ １０ 

Ｍ２０ ５０角 ２１ １０ 

Ｍ２０ ６０角 ２１ １０ 

Ｍ２０ ７０角 ２１ １０ 

Ｍ２２ ６０角 ２４ １０ 

Ｍ２２ ７０角 ２４ １０ 

Ｍ２４ ６０角 ２８ １０ 

Ｍ２４ ７０角 ２８ １０ 

Ｍ３０ ７０角 ３３ １０ 

[注文例] 角ワッシャ Ｍ１６ – ６０角 x １８ x １０ [納期] 即納品 
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